WideTEK 36 CL

WideTEK 36CL-600

Escaner ultra rapido, precio muy
atractivo para documentos
técnicos, con computador

integrado y software
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El escaner CIS Color m.a%s rapido, de
36 pulgadas de ancho y de mayor

calidad en el'mercado. Hecho en ﬁ&%‘és
Alemania alfmejor precio



ESCANEA HASTA 36 PULGADAS

SOPORTA DOCUMENTOS DE 38
PULGADAS

CUMPLE CON NORMAS FADGI
E I1ISO 19264-1

1200 x 1200 PPP RESOLUCION DEL
ESCANER

ESCANEOS RAPIDOS: 10
PULGADAS POR SEGUNDO A 200
PPP ATODO COLOR

ESCANEOS ILIMITADOS —
LONGITUD ILIMITADAEN
ARCHIVOS PDF MULTI -PAGINA

PC INTEGRADA 64 BITS LINUX
INTEL QUAD CORE, 8 GB RAM,
128GB SSD

INTERFACE DE RED TCP/IP DE UN
GIGABIT

SOPORTA ESPACIOS DE COLOR
SRGB, ADOBE Y NATIVO RGB

AMPLIO MONITOR COLOR TACTIL
VWVGA PARA SIMPLIFICAR LA
OPERACION

SOFTWARE DE ESCANEO
INTEGRADO

ESCANEO DOCUMENTO HACIA
ARRIBA

ALIMENTACION AL CENTRO,
DERECHA O IZQUIERDA

DETECCION AUTOMATICA DE " n

TAMANO Y POSICION R w

FUNCION AUTOMATICA DE CORTE

Y ENDEREZAMIENTO

DURABLE, ANITIESTATICO, El WideTEK® 36CL-600, es un verdadero sistema

EEESSF'{,\']%%BE\LBEQPEL = independiente con software y computador integrados,

REESCANEO VIRTUAL MODIFICA eleva los estandares nuevamente.

:Q/II?EGS%I\AIIE\]SE%\:IQ\J NECESIDAD DE Escaner para documentos técnicos, hoy en dia es la
solucion mas completa en el Mercado, disponible a un

PANTALLA TACTIL EXTERNA DE . .

ALTA DEFINICION OPCIONAL precio sumamente atractivo.

CONTRUIDOS PARA DURAR Con la ultima tecnologia de camara, este escaner

FACIL DE INSTALAR POR MEDIO excede todos los criterios establecidos en las directrices

DE TECNOLOGIA SCAN2NET® de FADGI *** y el nivel B de ISO 19264-1nivel B.

Calidad profesional. Hecho en Alemania.

Widle TS $36CT - [



El escaner CIS a color mas rapido, al precio mas bajo posible.
Genera imagenes de excelente calidad con un color preciso

El WideTEK® 36CL-600, es por mucho el escaner CIS a color mas
rapido del mercado, con 10 pulgadas por segundo a 200 dpi color.
Con 36" de area de escaneo y 600 ppp, opera a 1.7 pulgadas por
segundo. Las velocidades para la escala de grises y blanco/negro
son el doble, pero se limitan a 10 pulgadas por segundo para
asegurar el manejo prudente del papel. Todas estas velocidades
estan garantizadas gracias a la tecnologia Scan2Net® de la PC
Linux de 64 bit incorporada en el escaner. Es un verdadero
independiente, capaz de escanear directamente hacia servidores
FTP, dispositivos USB, aplicaciones en la nube o copiar

directamente a plotter, sin la necesidad de una PC adicional.

El WideTEK® 36CL produce imagenes extraordinariamente nitidas,
con gran precision de color, incluso superior a la competencia con
escaneres CCD. La rotacion del documento se realiza sobre la
marcha, el escaneado de un documento de tamario-E / A0 en
modo vertical a 300 ppp a color de 24 bits, tarda menos de 7
segundos para escanear y otros 2 segundos para recortar y

correccion de inclinacion, vista previa y almacenar.

g

Documentos de gran tamafio, como mapas, se regresan por la parte delantera

0 se depositan en la bandeja de salida.

Mercados y Aplicaciones
WideTEK® 36CL-600, dispositivo de produccion valioso para
diferentes mercados
Mercados del WideTEK® 36CL-600
Arquitectura, ingenieria, construccion, CAD
Empresas de servicios Publicos, Desarrolladores, Gobierno
Servicios de copiado, reprografia
Servicios de mapas, GIS
Control de medios, servicios de recortes

Universidades, bibliotecas, registros

Otras ventajas del escaner WideTEK® 36CL que hacen que

sea la opcion ideal para muchas aplicaciones:

* Scan2USB - Escaneo a un dispositivo USB

* Scan2Print — Copiado a impresoras de red o HOT folders

* Scan2Network — Salida a recursos de red, SMB, FTP

+ Formatos de salida: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM,
Multipagina PDF y TIFF, DICOM y muchos mas

* Independiente a Sistema operativo, trabaja con Windows 8, 10,
Linux, Mac

* ScanWizard utiliza cualquier navegador: IE, Safari, Chrome,
Firefox

+ PrintWizard copia a impresoras en la red y HOT folders

* Mantenimiento, solucién de problemas y actualizaciones de
firmware remotas

*  Amplio espectro de colores, soporta SRGB, Adobe RGB, Nativo RGB

Modelos:

+  WT36CL-600 Modelo Base, mas asequible en la industria

Tres configuraciones que le dan el maximo valor al mejor precio

+  WT36CL-BDL1 Perfecta para proyectos de conversion

+ WT36CL-BDL2 Solucion completa de escaneo

+  WT36CL-MFP Solucién de escaneo y copiado para Canon
(iPF, OCE), HP (DesignJet, PageWide) y otras impresoras

Opciones:

+ Base con receptor de papel ajustable

* Monitor Tactil Externo de 22” HD con brazo flexible

+ Batch Scan Wizard para escaneos de grandes volumenes

+ Garantia extendida: hasta 5 afos, piezas de repuesto incluidas y

mas

Un puerto USB 3.0 le permite disponer del material escaneado
en un dispositivo USB.

Las aplicaciones son multiples y diversas. El WideTEK® 36CL-600 se puede

utilizar en casi cualquier aplicacién en donde se requira el manejo de gran

formato y velocidades de produccion.

Aplicaciones del WideTEK® 36CL-600

Escaneo de mapas, posters a color, graficos

Reproduccién de fotografias y arte

Escaneo de disefios CAD de Ingenieria y Arquitectura

Escaneo de Periddicos en ambientes de produccion, catalogos y revistas

Digitalizaciéon de documentos de oficinas gubernamentales y registros

Almacenamiento y copiado de heliograficas y sepias




Scan2Net®

La plataforma Scan2Net® es la base tecnoldgica de todos los escaneres
WideTEK® y Bookeye® de Image Access. Sustituye los controladores de escaner
y el software propietarios que requieren los escaneres tradicionales por la conexion
comun y no propietaria mas rapida disponible entre dispositivos: TCP/IP sobre
Ethernet. Con velocidades de interfaz de red muy superiores a las del USB
3.0 o el enlace de camara, los dispositivos Scan2Net® pueden alcanzar un
rendimiento inigualable con un coste de conectividad extremadamente bajo.
Los escaneres Scan2Net® cuentan con un sistema operativo en tiempo
real basado en Linux de 64 bits, dedicado a las tareas de control mecénico
y de generacion de imagenes especificas del escaner, que maximiza la

velocidad y el rendimiento del escaneo.

DATOS TECNICOS

Tamafno Maximo del Documento 965 mm (38 pulgadas

Ventajas de Scan2Net®

e  Ordenador basado en Linux de 64 bits, rapido y con proteccién antivirus

. Facilmente integrable en las estructuras de red existentes

. Solo se requiere una Unica direccion IP para ejecutar el escaner

. Integracién y acceso remoto a través de la Intranet o incluso de Internet

. Escanea directamente a SMB, FTP, carpetas calientes, USB, correo
electroénico o la nube

e Todo el hardware y el software estan incorporados, sin necesidad de
PCs externos

e  Manejo sencillo e intuitivo a través de la pantalla tactil Full HD

. Estructura de menus clara, archivos de ayuda incorporados

. Soporte multilingtie, interfaz de usuario personalizable

Maximo ancho de escaneo

Resolucién escaner

Velocidad 24 bit Color ancho 36” completo

Velocidad 8bit Es.Gris ancho 36” completo

Profundidad de Color
Salida del Escaner

Formatos de Archivo

Perfiles ICC

Calidad

Céamara

Fuente Luminosa
Computadora Integrada
Pantalla Tactil

Puerto USB

Interfaz

Dimensiones / Peso
Especificacion Eléctrica

Consumo de Energia

915 mm (36 pulgadas)

1200 x 1200 dpi (opcionalmente 9600 x 9600 dpi interpolados)

200 dpi - 15 m/min (10 pulgadas/s), 300 dpi — 10.2 m/min (6.7 pulgadas/s)

600 dpi - 2.5 m/min (1.7 pulgadas/s), 1200 dpi - 1.2 m/min (0.8 pulgadas/s)

200 dpi — 22.9 m/min (15 pulgadas/s), 300 dpi — 22,9 m/min (15 pulgadas/s)

600 dpi - 8 m/min (5 pulgadas/s), 1200 dpi — 3.8 m/min (2.5 pulgadas/s)

48 bit color, 16 bit escala de grises

24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado

Multipagina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG)
AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data y mas

Integrado para sRGB, Adobe RGB y Nativo. Perfiles individuales via suscripcién base web con Scan2ICC
Cumple con los linemientos FADGI ***, ISO 19264-1

3x CIS modules, 22,389 pixeles, encapsulados y a prueba de polvo

LED RGB

64 bit Linux, Procesador Intel Quad core, 8 Gigabyte RAM, 128GB SSD para escaneos muy largos
Pantalla Tactil de 7 pulgadas en escaner, de 21” HD 1920 * 1080 pantalla multitactil (incluido en soluciones bundle)
1 puerto USB 3.0

1 GBit Ethernet Rapido, protocolo TCP/IP e interfaz Scan2Net®

Al x L xP:170 x 1088 x 358 mm (7 x 43 x 14 pulgadas) / 16.5 kg (37 Ibs.)

100 — 240 V AC, 47 — 63 Hz (fuente de poder externa, cumple con ECO estandar CEC nivel VI)

Pofiy 0.3W / Psicep) 2.8W / P(readyy 25W / Pacivey 45W (65% por debajo de los requisitos ENERGY STAR)

Medio Ambiente Temperatura de operacion 5 a 40 °C (40 a 105 °F), humedad relativa 20 a 80% (sin-condensacion)
Ruido < 35 dB(A) (Escaneando) / < 25 dB(A) (Espera)

WT-TOUCH21, WT-TOUCH22 / WT36CL-SCREEN-BRIDGE, WT36-STAND, WT36-STAND-ADJ
IEC/EN 62368-1:2014 Ed.2, AUS/NZL 62368-1:2014 Ed.2, RoHS, WEEE

UL 62368-1:2014 Ed.2, CSA 62368-1:2014 Ed.2
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IMAGE ACCESS GMBH

Opciones: Monitor / Soporte

Aprobaciones

IMAGE ACCESS LP

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 (0)202 27058-0

400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066, USA
Oficina: +1 (615) 675-4141
Ventas: +1 (703) 975-1357

www.imageaccess.de www.imageaccess.us

i Visite nuestra paginal

Los cambios técnicos, los errores y las omisiones se exceptiuan
Toda la informacion esta sujeta a cambios. © Image Access GmbH 2023




