
 

 

 

 

 

 

Kompatibel mit jedem WideTEK Scanner 
Hinter dem Scanner platzieren und 
starten © 07-2019 / EN 

Zubehör 
 

Stacker 
Optimale Produktivität für 

Großformatdokumente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Features des WT44STACK-1000 

• Stapelt präzise bis zu 200 Dokumente mit einer Breite von 1118 mm 

(44") und einer Länge von 1700 mm (67"). 

• Unterstützt verschiedene Medien von der Zeitung bis zu dick 

gebundenen Dokumenten 

• Stellt sich automatisch auf die Geschwindigkeit des Scanners ein. 

• Verdoppelt die Produktivität, schonende Handhabung. 

• Robustes Metall-Design - Made in Germany. 

 

Der WT44STACK-1000 steigert sofort die Produktivität und 

schont nahezu alle hochwertigen großformatigen Dokumente. 

WT44STACK-1000 

 

Der WT44STACK-1000 stapelt bis zu 200 44" breite Dokumente aus den 

unterschiedlichsten Medien akkurat und präzise. Von Zeitungen bis hin zu 

schwerem Verbundmaterialhält hält er alles und arbeitet nahtlos mit jedem 

WideTEK-Scanner zusammen, sogar mit dem Duplex-Scanner WideTEK 

36DS. Sobald das Dokument den Scanner verlässt, wird ein Sensor 

aktiviert, und der Stacker zieht das Dokument sanft heraus. Automatisch 

passt er sich der Scan-Geschwindigkeit an und benötigt keine weiteren 

Einstellungen. 
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TECHNICAL DATA 

Papierbreite Bis 1118 mm (44 inch) 

Papierlänge Bis 1700 mm (67 inch) 

Materialstärke Bis 200 Dokumente (80 g/m²) 

Höhe der Papierzufuhr 660 - 1170 mm (26 - 46 inch) 

Abmessungen (H x W x D) 710 - 1220 x 1350 x 970 – 1515 mm (28 - 48 x 53 x 38 - 60 inch) 

Gewichtt 66 kg / 146lbs. 

Elektrischer Anschluss 90 – 240 V AC, 47 – 63 Hz 

Leistungsaufnahme 15VA operating 

Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C, 40 bis 105 °F 

Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend) 

Geräuschentwicklung < 30 dB(A) 

 


