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Bookeye® 5 V2 Archive

Bookeye 5

Velocidad de escaneo

La velocidad de escaneo depende directamente de la resolucién. El escaner Bookeye® 5 siempre
escanea con la maxima profundidad de color, incluso si se selecciona el ajuste bitonal para la
salida. Asi se obtiene la mejor calidad de imagen posible. La siguiente matriz muestra el tiempo de
escaneo en funcion de la resolucidn.

BE5-V2 Archive Tiempo de escaneo A2+ (620*460 mm)
DIN A2+ @ 150 dpi 0.9s
DIN A2+ @ 200 dpi 1.1s
DIN A2+ @ 300 dpi 16s
DIN A2+ @ 400 dpi 2.0s
DIN A2+ @ 600 dpi 3.0s
Paginalde4 Bookeye® 5 V2 Archive Version: 1.0 07.12.2023



Image
Bookeye'5 Especificaciones técnicas Eccgess

Sistema odptico

Area maxima de digitalizacién

460 x 620 mm (18 x 24 pulg),
14% mas que DIN/ISOA2

Resolucion del escaner

600 x 600 dpi

Tamafio de los pixeles

9,3x9,3 um

Tamafo minimo del documento

100 x 100 mm (4 x 4 pulg)

Camara

Sensor de lineas CCD, 22.500 pixeles (11.000 lineas
de barrido corresponden a una cdmara matricial de
245 MPixeles)

Camara de vista previa

Matriz CMOS, sensor de area

Profundidad de color

48 bits de color
Escala de grises de 16 bits

Modos de digitalizacion

24 bits a color y 8 bits a escala de grises, Bitonal,
Medios tonos

Formatos de archivo

PDF multipagina (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000,
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),
AutoCAD DWEF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript,
EPS, datos en bruto y mucho mas.

Sistema de iluminacion

Fuente de luz

LEDs blancos,
probados segun la norma IEC 62471

Tiempo de calentamiento Ninguno
Desviacion de la temperatura Ninguno
Radiacion UV / IR Ninguno

Vida de la Lampara

50.000 horas (tipicas). Los LEDs estan cubiertos por
la opcidn de Garantia Extendida.
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Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentacion externa

Voltaje 100-240V AC
Frecuencia 47 - 63 Hz
Temperatura de funcionamiento 5a40°C

Humedad relativa

20 a 80% (sin condensacion)

Norma ECO CEC nivel VI
Escaner

Voltaje 24V DC
Actual Max. 7.5 A
Consumo de energia

Reposo <05W
Espera 15W

Listo para escanear, monitor encendido ao0w
Escaneado 110 W
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Dimensiones y peso

Dimensiones del escaner 870 x 730 x 670 mm
(Alx AxP)

Peso del escaner 53 kg

Dimensién de la caja de transporte 1010 x 820 x 840 mm
(Alx AxP)

Peso del escaner, listo para su envio 102 kg

Condiciones ambientales

Temperatura ambiental 5a40°C

Temperatura de almacenamiento 0a60°C

Humedad relativa 20 a 80% (sin condensacion)

Luminosidad ambiental < 800 Lux

Generacion de ruido < 42 dB(A) (digitalizando)
<33 dB(A) (en espera)

© 2023 por Image Access GmbH, Wuppertal, Alemania.

Impreso en Alemania. Todos los derechos reservados. Este texto o extractos del mismo sdlo pueden ser
copiados o reproducidos en cualquier otra forma con la autorizacién por escrito de Image Access GmbH.
Scan2Net®, Scan2Pad®, WideTEK® y Bookeye® son marcas registradas de Image Access. Todas las demas
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos duefios.

Image Access se reserva el derecho de cambiar el producto, las especificaciones del producto y la
documentacién en cualquier momento sin previo aviso.

Puede encontrar la ultima versién en la pagina web www.imageaccess.de o www.imageaccess.us o en
nuestro portal de atencién al cliente portal.imageaccess.de.
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